“illbruck

making it perfect.

Aciklama
ME220, dis hava kosullarina karsi sizdirmazlik saglayan

EPDM esasli membrandir. Birgok farkli uygulama detayi igin
uygundur. Malzeme, uygulama sonrasinda temas ettigi
ylzeylere nifus edebilecek solvent icermez.

Sertifikalar

CSN EN 12207 hava gegirimsizlik

CSN EN 12208 su gegirimsizlik

CSN EN 12210 riizgar dayanimi

Ambalaj

ME220 rulolar halinde sunulmaktadir. istenen genislikte MEZZO
kesilebilir.

EPDM Membran

Membran, asagida belirtildigi gibi birkag farkli baglanti detayi
ile uygulanabilir.

ME220 EPDM Membran, pencere/giydirme
cephe ile duvar, beton panel, gelik yapilar
arasindaki baglanti derzlerinde ve benzeri
detaylarda hava ve su sizdirmazligi saglar.
Pencerelerde i¢ ve dis kisim icin membran
gerekli oldugu durumlarda ME220 i¢ kisim igin

ME500 Cift Yonli Dograma Folyosu ise dis
* Profil ve diger ylizeylere sabitlemek i¢cin kendinden kisim icin kullanilmalidir. Béylece i¢ kisim daha

yapiskanli akrilik veya butil seritler kullanilabilir. fazla buhar gecirimsiz oldugu icin, iki tabaka
arasinda sikisan nemin tamamen kurumasi
Boyut saglanacaktir.

« Gerekli genislikte kesilir ve illbruck membran yapistiricilari
ile yuzeye yapistirilir.

« Membrana ilisik bir EPDM fitil araciligi ile dograma kasa
profillerine takilabilir. (Bknz: Sayfa 2 - Fitil opsiyonu)

Rulo boyu 20 m Temel Faydalar

e Mekanik darbelere karsi yiuksek
mukavemet
Hem diisey hem de yatay yonde mikemmel
hareket kapasitesi
Dis hava etkilerine, yipranmaya ve UV

Kalinlik 0,5mm - Tmm-1,5mm
Genislik 1.500 mm

istenen lgiide kesilebilir. o
Isimasina karsi uzun sireli dayanim

e . Mikemmel su buhari gegirimsizligi
Kesim olgileriigin standart genislik toleransi: yaklasik 1 mm,

Kalinlik toleransi: yaklasik %10

Renk: Siyah




EPDM Membran

Teknik Bilgi

Ozellik Standart Sonug

Cekme Dayanimi DIN53504 >6,5 MPa

Uzama %250

%300'de Modiil DIN53504  >5 MPa

UV Dayanimi DIN53504 Mikemmel

Su Buhari Dayanim DIN 32,000

Faktori (u degeri) 52615

Nem Buhar Gegirimi (sd th.0,7 mm 22,4 m
degeri)

Hava Gegirimsizligi EN 12207 >Sinf4

Su Gegirimsizligi EN 12208 > Sinif 9A

Riizgar Yiki Dayanimi  EN 12210 > Sinif 3

Dinamik Delinme EN 12691 Uygundur (10 mm'’lik baski kalibi)
Dayanimi

Statik Delinme DayanimiEN 12730 >250 N

Yangin Dayanim Sinifi  DIN 4102 B2

Sicaklik Dayanimi -30°Cila +150°C arasi
Uygulama Sicaklig +5°Cila +35°C arasi

Saklama +5°C ila +25°C arasinda kuru ve golgelik yerde
saklayiniz.
Raf Omrii Tavsiye edildigi sekilde orijinal kapali

ambalajinda saklandiginda sinirsizdir.

Hazirlik

Kullanilacak yapistiriciya ve astara bagli olarak montaj igin
asagidakilerden bazilari veya tiimu gerekli olabilir: serit
metre, makas veya keskin bigak, fir¢a, bastirma rulosu,
astarlama icin tutkal kabi, karistirma aleti, solvent (illbruck
AW421), uygulama tabancasi. Belirli durumlarda
membranlarin gegici olarak sabitlenmesi igin yapiskan bant.

Alt katman kuru ve yapismayi olumsuz etkileyebilecek
yagdan, tozdan ve insaat kalintilarindan arindirilmis olmalidir.

Gozenekli ylizeylerde (6rn. beton, tugla, siva) astar kullaniniz.
Gerekiyorsa izopropanol kullanarak membrani yagdan
arindiriniz. Kullanilacak yapistirici igin ylzeyin tiri ve
durumu dikkate alinmalidir.

Normal sartlarda, gozenekli alt katmanlar i¢in CT113 Kontakt
Yapistirici, gozenekli olmayan yuzeyler icin ise 0T015
Membran Yapistirici tavsiye edilir; ancak ylizeyin
ozelliklerine bagli olarak diger bir yapistiriciya gegis
yapilabilir (6rn. sunta igin herhangi bir yapistirici muhtemelen
uygun olacaktir.). Ozel durumlarda, tavsiyeler igin liitfen
illbruck Teknik Departmani ile gorisiniiz.

Kendinden yapiskanli serite sahip ME220 EPDM Membran
kullanildiginda, alt katman gozenekliyse, nemliyse, tozluysa
ya da ortam sicaklig <5°C ise ylizeyin astarlanmasi
gerekebilir. Boyle durumlarda ME901 veya ME902 Biitil &
Bitiimli Astar (sirasiyla firgali veya puskirtmeli uygulamaya
uygun) kullaniniz.

CT113 Kontak Yapistirici ile Astarlama Yapilmasi

CT113 ve 0T015 yapistiricilari kullanildiginda astarlama
yapilmasi gerekli veya faydali olabilir.
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e Astar olarak, 2-3 birim AW421: 1 birim CT113 hacim
oraninda olacak sekilde AW421 solventi ile karistirilmis
seyreltik CT113 Kontak Yapistirici kullaniniz.

o Astari, yapistirilacak tiim alan genelinde firgayla veya
ruloyla ylizeye uygulayiniz (bkz, Sekil 1).

e Yapistirici, yalnizca astar tamamen kuruduktan sonra
(yaklasik 10-30 dakika sonra) uygulanabilir.

o Astarin seyreltilmesi i¢in ayri bir kap kullaniniz ve kalan
malzemeyi kesinlikle illbruck CT113 kabina geri
dokmeyiniz!

e Tiketim yaklasik 0,5 kg/3,5 m2'dir.

e (Gozenekli malzemelerde astar kullanilmasi yalnizca
yapiskanligi arttirmakla kalmaz ayni zamanda yapiskan
sarfiyatini da azaltir. Bunun yani sira islem suresini bliyuk
olgude uzatarak yuksek uygulama sicakliklarinda fayda
saglar.

Sekil 1

Astarin Uygulanmasi

Sekil 2
CT113 Kontakt Yapistiricinin Uygulanmasi

Sekil 3
0T015 Membran Yapistiricinin Uygulanmasi



EPDM Membran

Sekil 4

Son Asama

Kullanim Kilavuzu

Membranin genisligi, cephe veya pencere detayl tam olarak
g0z onlinde bulundurularak belirlenmelidir.

Nihai ¢ozlim i¢in mutlaka proje ihtiyaglari, yapilarin
genlesmesi, isletme yiikii ve miinferit Grlinlerin uygulama
zorlugu hesaba katilmis olmalidir.

Membranlar ve gdzenekli malzemeler (beton, tugla, vb.)
arasinda tavsiye edilen bini minimum 100 mm’dir.

Gozenekli malzemelere (ayrica yapiskan solvente direngli
gozenekli olmayan malzemelere) yapistirma, normal
sartlarda CT113 Kontakt Yapistiricisi kullanilarak saglanir. Bu
yapistirici, yapistirilan her iki ylizeye de homojen bir kat
halinde firga veya rulo ile uygulanir (Sekil 2).

Yapistirici uygulandiktan sonra, parmakla dokunma denemesi
yaparak yaklasik 10-15 dakika beklemeye birakiniz. iyi bir
yapistirma i¢in bu husus oldukg¢a onemlidir. Bu bekleme
slresinden sonra ylizeyler yapistirilmali ve membran bir
bastirma rulosu kullanilarak sikica preslenmelidir. Daha
biyik (daha genis) seritlerin kullanilmasi durumunda,
yapistirici gerekli yapisma kapasitesine ulasana kadar
membranin gegici olarak sabitlenmesi gerekebilir (bkz,
Yapistirici Teknik Spekt).

Daha hizli, kolay ve ekonomik bir uygulama igin, gozenekli
olmayan yiizeylere yapistirma yaparken 0T015 Membran
Yapistiricinin kullanilmasini tavsiye ederiz (bkz, Sekil 3).

Yapistirici, tabancayla uygulama igin 600 ml'lik folyo
ambalajlarda (sosis olarak) tedarik edilir, bu ambalajlama
yontemi, tridndin yanlislikla gevre ylizeylere bulasmasi riskini
azaltir ve Urin israfinin azaltilmasini saglar.

CT113 Kontakt Yapistirici ayni zamanda, hizli yapismanin
(yaklasik %60'lik baslangi¢ yiikii performansi) gerekli oldugu
hizli kiirlenme veya dikey uygulama ihtiyaci olmasi
durumunda gozenekli olmayan ylizeyler igin de uygundur.
Membranlar ve gozenekli olmayan malzemeler arasindaki
tavsiye edilen bini yaklasik 20-30 mm’dir.

ilibruck

making it perfect.

Cati detaylari igin, akan suyun etkisini onlemek i¢in, min. 100
mm’lik bir membran binisi yapilmasi tavsiye edilir.

Bininin st kenarina 45°'lik agiyla 0T015 Membran yapistirici
uygulayiniz (bkz, Sekil 4).

Fitilli bir ME220 modeli segildiginde, pencere profilindeki
yuvaya sigacak uygun segenek tercih edilmelidir.

Kendinden yapiskanli seritlere sahip ME220 kullanildiginda,
membran, profile akrilik (seffaf) serit ile, uygulanacak
ylizeylere butil serit ile sabitlenir (ylizeylerin hazirlanmasiyla
ilgili lutfen yukaridaki agiklamalari inceleyiniz).

Yapistirma yonteminden bagimsiz olarak, membran
gerilmeden yerlestirilmeli ve yapistiricinin uygulandigi tim
alanlarin bir bastirma rulosu kullanilarak iyice yapismasi
saglanmalidir.

Binilerin ve membran baglantilarinin nihai yalitimi i¢cin 0T015
Membran Yapistiriciyr kullaniniz. Membranlarin asfalt veya
PVC su yalitim folyolarina baglantilari, gegis igin bir levha
kullanilarak yapilmalidir. Yukaridaki membran yapistiricilari
bu malzemelere uygun olmayabilir, ek bilgi igin litfen satis
birimiyle gorustiniz.

Membran stiren kopiige veya benzer bir malzemeye
yapistirilirken 0T008 yapistiricisi kullanilmalidir. 0T008'in
uygulanmasi, yukarida OT015 i¢in anlatildigi gibidir. Ancak
kullanim oncesinde uygunluk testleri yapilmalidir.

Bu teknik spekt, kullanilacak ilgili yapistiricilara (0T015,
0T008 veya CT113) yonelik spektler ile bir arada
degerlendirilmelidir.

Fitil Opsiyonu

Diislik sicaklik veya nemli hava gibi yapistirmayi glclestiren
hava kosullarinda, ya da membran i¢in mekanik sizdirmazlik
tercih ediliyorsa, dograma kasa profiline membranin
sabitlenmesini saglayan 4 farkli fitilli membran mevcuttur.
Fitilli membran, kendinden yapiskan butil seritli veya seritsiz
olarak temin edilebilir (standart format yapiskansizdir;
yapiskanli gerekliyse uriinin temini igin 3-4 hafta
gerekecektir).

Temel faydalar

@ Pencereye zorlu hava kosullarinda ve uygulama yizeyinden
bagimsiz olarak sabitlenebilir.

@ Bircok pencere/duvar profiline uyacak sekilde dort fitil
opsiyonu



EPDM Membran

@ Yiksek glivenlik
Fitil Olgiileri

Fitil Tipi Minimum Fitil Yuvasi Derinligi (mm)
K01 Yaklasik 6,5
K02 Yaklasik 4,0
K03 Yaklasik 4,0
K04 Yaklasik 4,0

Fitil opsiyonlan
K01, K02, KO3, K04

Saglik + Giivenlik Onlemleri

Fitil Yuvasi Genisligi (mm)
Yaklasik 3-5
Yaklasik 5-7
Yaklasik 7-10
Yaklasik 13-15

Kullanim oncesinde glivenlik bilgi formu okunmali ve

anlasilmalidir.

Hillbruck

making it perfect.

tremco illbruck temsilcileri ihtiyag
duyuldugunda iriin se¢cimlerinde teknik destek
sunmaktadir. Detayli bilgi i¢in +090 212 438 44
66 numarasini arayabilirsiniz.

Bu dokiimandaki bilgiler genel bilgiler olup
garanti edilemez. Bizim kontrolimiz disinda
kullanilan malzemelerin, uygulanan yontem ve
sartlarin farklilig! dikkate alinarak siparis
oncesi gerekli testlerin yapilmasi dnerilir.

Bu dokiiman Aralik 2016’da hazirlanmis olup,
bu tarihteki glincel teknik bilgi ve
tecribelerimize dayanmaktadir. tremco
illbruck drdnlerin sartnamelerini herhangi bir
zamanda degistirme hakkina sahiptir. Uriin
garanti kosullari tarafimizca belirlenmektedir.
Bu dokiimandaki bilgilere dayali olarak tremco
illbruck’a sorumluluk yliklenemez.

I tremco
illbruck
tremco illbruck Dis Tic. A.S.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235
istanbul-Tiirkiye

2017-02
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